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sbb92|240

A40715

240

5000

216

1

16

32

1536

310

1846

sbb92|480

A40720

480

10000

432

2

16

32

3027

310

3337

 768

> 6.000 (90 % DoD)

Lithium-LFP-Technologie LiFePo4

CEGASA

92 kVA / 92 kW

-

-

-

-

805 x 552 x 1700

<60

Netzparallel

Nullbezugsregelung / Peak Shaving (Spitzenlastkappung) 

  -5°C - + 60°C

-20°C - + 60°C

0 - 100

3 / 400V 50Hz  (100A/ 35mm²)

IP20

VDE-AR-N 4105 / 4110

IEC 62477-1:2012, IEC 62109-1/2

Kaco

Einheit

Art.Nr

[kWh]

[Ah]

[kWh]

[Stk.]

[kg]

[kg]

[kg]

[V]

[kVA]

[kVA]

[kVA]

[kW]

[mm]

[dBA]

[°C]

[%]

smartblock battery

Artikelnummer

Brutto Nennenergie (100 % DoD)

Nennkapazität

Netto Nennenergie (90 % DoD)

Anzahl Strings

Anzahl Module je String

Anzahl Batteriemodule

Gesamtgewicht Batteriemodule

Gewicht Wechselrichter

Gesamtgewicht

Batteriespannung

Zyklierbarkeit

Batteriezelltyp

Batteriemodul Hersteller

Nennleistung / Wirkleistung

Überlast 110% für 60 min

Überlast 125% für 10 min

Überlast 150% für 1 min

Ladeleistung

Abmessungen Wechselrichter (LxBxH)

Geräuschpegel (bei 1m)

Anschlussarten

Regelungsart

Betriebstemperatur

Luftfeuchte (nicht kondensierend) max.

Anschlüsse

Schutzklasse

VDE Norm

Sicherheit

Wechselrichter Hersteller

 ( DoD - Depth of Discharge)  1

1

1

1
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Positionierungsschema / Vermaßung / Aufstellmöglichkeiten der smartblock battery.

INFO:

Die Battery Towers sind standardisiert links neben dem ICC (Inverter Control Cabinet) platziert. Nach Rücksprache und Planung 

optional auch rechts neben dem ICC positionierbar.

K

JIHGFE

A

B

C

D

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

ICC
Tiefe = 570mm

A =   1900 mm
 B =   1450 mm

 

Abmessungen:
 

C = 1000 mm
D =   550 mm

E =  770 mm
F = 770 mm

 G  =   770 mm
H  =  770 mm

I =   200 mm
J =   850 mm

K = 1720 mm

DRAUFSICHT (einreihig 4x4er Turm - gesamt 16 Module sbb 92|240)

DRAUFSICHT (zweireihig 4x4er Turm - gesamt 32 Module sbb 92|480)

ICC
Tiefe = 570mm

ICC
Tiefe = 570mm

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

Batteriemodule
Tiefe = 810mm

Batteriemodule Breite = 3080mm

Batteriemodule Breite = 3080mm

Gesamtbreite = 4130mm

Gesamtbreite = 4130mm


