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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

A42090

30

624

27

2

192

357

A42095

45

937

40

3

288

453

A42100A

60

1250

54

4

384

549

A42100B

60

1250

54

4

384

549

> 6.000 (90 % DoD)

15,0 (bei 25°C)

12,0 (bei 25°C) 9,0 (bei 40°C)

27,0 (bei 25°C)

10,0

50A pro Phase

NYM-J 5x 6mm²

NH01 100A   /   gL/gG

Netzparallel oder Inselbetrieb

Nullbezugsregelung / Peak Shaving (Spitzenlastkappung) 

Notstrombetrieb, Umschaltung < 20 ms

5 - 30

95

3x 230 V (AC IN), 3x 230 V (AC OUT), 1x 48 V (DC)

Ip22

VDE-AR-N 4105:2018-11

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, 

EN-IEC 62109-2, UN38.3

EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, 

EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

CEGASA

Lithium-LFP-Technologie LiFePo4   /   48 V

VICTRON

smartblock battery

Artikelnummer

Brutto Nennenergie (100 % DoD)

Nennkapazität

Netto Nennenergie (90 % DoD)

Anzahl Batteriemodule

Gesamtgewicht Batteriemodule

Gesamtgewicht

Zyklierbarkeit

Nennleistung

Wirkleistung

Spitzenleistung

Ladeleistung

Maximale Transferleistung

Leitungstyp- und Querschnitt Netzanschluss

Sicherungsgröße / Charakteristik

Anschlussarten

Regelungsart

Betriebstemperatur

Luftfeuchte (nicht kondensierend) max.

Anschlüsse

Schutzklasse

VDE Norm

Sicherheit

Emissionen

Batteriemodul Hersteller

Batteriezelltyp / Batteriespannung

Wechselrichter Hersteller

Einheit

Art.Nr

[kWh]

[Ah]

[kWh]

[Stk.]

[kg]

[kg]

[kVA]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[A]

[°C]

[%]

1

1

1

 ( DoD - Depth of Discharge)      ( ICC - Inverter Control Cabinet)1 2

sbb15|30 
Cube

sbb15|45 
Cube

sbb15|60A 
Cube

sbb15|60B
Cube
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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

Positionierungsschema / Vermaßung / Aufstellmöglichkeiten der smartblock battery.

G

FED

ICC Tiefe
= 740mm

A

B

C

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

A =   1450 mm
 B =   1000 mm

 

Abmessungen:
 

C =   550 mm
D =   770 mm

E =  100 mm
F = 465 mm

 G  =   720 mm

DRAUFSICHT 
(einreihig 1x3er Turm - gesamt 3 Module sbb 15|45)

100mm

mind. Abstand
Servicebereich

*Hinweis Platzierung ICC siehe unten

IC
C

 T
ie

fe
 =

 7
40

m
m

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

770mm

Gesamtbreite = 1335mm

mind. Abstände Servicebereich

m
in

d.
 A

bs
ta

nd
 S

er
vi

ce
be

re
ic

h
na

ch
 V

or
ne

20mm Abstand zur Wand

100mm

60
0m

m

100mm

INFO:

Die Battery Towers sind standardisiert links neben dem ICC (Inverter Control Cabinet) platziert. Nach Rücksprache und Planung 

optional auch rechts neben dem ICC positionierbar.

*HINWEIS ZUR  PLATZIERUNG DES ICC:

Der   muss aus servicetechnischen Gründen rückseitig mindestens  von der Wand weg platziert ICC (Inverter Control Cabinet) 20mm

werden,  einen  und  zum Betrachter einen  haben. seitlich Mindestabstand von 100mm nach Vorne Mindestabstand von 600mm

Der Abstand von ICC zu den Batterymodulen beträgt 100mm. Bitte um Beachtung bei der Planung! 
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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

sbb30|60A

A42045A

60

1250

54

4

384

684

sbb30|60B

A42045B

60

1250

54

4

384

684

sbb30|90A

A42050A

90

1875

81

6

576

876

sbb30|90B

A42050B

90

1875

81

6

576

876

sbb30|120

A42055

120

2500

108

8

768

1068

> 6.000 (90 % DoD)

30,0 (bei 25°C)

24,0 (bei 25°C) 21,0 (bei 40°C)

54,0 (bei 25°C)

20,0

100A pro Phase

NYM-J 5x 16mm²

NH01 63A   /   gL/gG

Netzparallel oder Inselbetrieb

Nullbezugsregelung / Peak Shaving (Spitzenlastkappung) 

Notstrombetrieb, Umschaltung < 20 ms

5 - 30

95

3x 230 V (AC IN), 3x 230 V (AC OUT), 1x 48 V (DC)

Ip22

VDE-AR-N 4105:2018-11

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, 

EN-IEC 62109-2, UN38.3

EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, 

EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

CEGASA

Lithium-LFP-Technologie LiFePo4   /   48 V

VICTRON

smartblock battery

Artikelnummer

Brutto Nennenergie (100 % DoD)

Nennkapazität

Netto Nennenergie (90 % DoD)

Anzahl Batteriemodule

Gesamtgewicht Batteriemodule

Gesamtgewicht

Zyklierbarkeit

Nennleistung

Wirkleistung

Spitzenleistung

Ladeleistung

Maximale Transferleistung

Leitungstyp- und Querschnitt Netzanschluss

Sicherungsgröße / Charakteristik

Anschlussarten

Regelungsart

Betriebstemperatur

Luftfeuchte (nicht kondensierend) max.

Anschlüsse

Schutzklasse

VDE Norm

Sicherheit

Emissionen

Batteriemodul Hersteller

Batteriezelltyp / Batteriespannung

Wechselrichter Hersteller

Einheit

Art.Nr

[kWh]

[Ah]

[kWh]

[Stk.]

[kg]

[kg]

[kVA]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[A]

[°C]

[%]

1

1

1

 ( DoD - Depth of Discharge)      ( ICC - Inverter Control Cabinet)1 2
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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

sbb45|90A

A42060A

90

1875

81

6

576

976

sbb45|90B

A42060B

90

1875

81

6

576

976

sbb45|120

A42065

120

2500

108

8

768

1168

sbb45|135

A42070

135

2812

121

9

864

1264

> 6.000 (90 % DoD)

45,0 (bei 25°C)

32,0 (bei 40°C)

81,0 (bei 25°C)

25,0

100A pro Phase

NYM-J 5x 35mm²

NH01 100A   /   gL/gG

Netzparallel oder Inselbetrieb

Nullbezugsregelung / Peak Shaving (Spitzenlastkappung) 

Notstrombetrieb, Umschaltung < 20 ms

5 - 30

95

3x 230 V (AC IN), 3x 230 V (AC OUT), 1x 48 V (DC)

Ip22

VDE-AR-N 4105:2018-11

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, 

EN-IEC 62109-2, UN38.3

EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, 

EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

CEGASA

Lithium-LFP-Technologie LiFePo4   /   48 V

VICTRON

smartblock battery

Artikelnummer

Brutto Nennenergie (100 % DoD)

Nennkapazität

Netto Nennenergie (90 % DoD)

Anzahl Batteriemodule

Gesamtgewicht Batteriemodule

Gesamtgewicht

Zyklierbarkeit

Nennleistung

Wirkleistung

Spitzenleistung

Ladeleistung

Maximale Transferleistung

Leitungstyp- und Querschnitt Netzanschluss

Sicherungsgröße / Charakteristik

Anschlussarten

Regelungsart

Betriebstemperatur

Luftfeuchte (nicht kondensierend) max.

Anschlüsse

Schutzklasse

VDE Norm

Sicherheit

Emissionen

Batteriemodul Hersteller

Batteriezelltyp / Batteriespannung

Wechselrichter Hersteller

Einheit

Art.Nr

[kWh]

[Ah]

[kWh]

[Stk.]

[kg]

[kg]

[kVA]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[A]

[°C]

[%]

1

1

1

 ( DoD - Depth of Discharge)      ( ICC - Inverter Control Cabinet)1 2
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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

sbb45|180A

A42075A

180

3750

162

12

1152

1552

sbb45|180B

A42075B

180

3750

162

12

1152

1552

sbb45|240

A42080

240

5000

216

16

1536

1936

sbb45|300

A42085

300

6250

270

20

1920

2320

> 6.000 (90 % DoD)

45,0 (bei 25°C)

30,0 (bei 40°C)

81,0 (bei 25°C)

25,0

100A pro Phase

NYM-J 5x 35mm²

NH01 100A   /   gL/gG

Netzparallel oder Inselbetrieb

Nullbezugsregelung / Peak Shaving (Spitzenlastkappung) 

Notstrombetrieb, Umschaltung < 20 ms

5 - 30

95

3x 230 V (AC IN), 3x 230 V (AC OUT), 1x 48 V (DC)

Ip22

VDE-AR-N 4105:2018-11

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, 

EN-IEC 62109-2, UN38.3

EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, 

EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

CEGASA

Lithium-LFP-Technologie LiFePo4   /   48 V

VICTRON

smartblock battery

Artikelnummer

Brutto Nennenergie (100 % DoD)

Nennkapazität

Netto Nennenergie (90 % DoD)

Anzahl Batteriemodule

Gesamtgewicht Batteriemodule

Gesamtgewicht

Zyklierbarkeit

Nennleistung

Wirkleistung

Spitzenleistung

Ladeleistung

Maximale Transferleistung

Leitungstyp- und Querschnitt Netzanschluss

Sicherungsgröße / Charakteristik

Anschlussarten

Regelungsart

Betriebstemperatur

Luftfeuchte (nicht kondensierend) max.

Anschlüsse

Schutzklasse

VDE Norm

Sicherheit

Emissionen

Batteriemodul Hersteller

Batteriezelltyp / Batteriespannung

Wechselrichter Hersteller

Einheit

Art.Nr

[kWh]

[Ah]

[kWh]

[Stk.]

[kg]

[kg]

[kVA]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[A]

[°C]

[%]

1

1

1

 ( DoD - Depth of Discharge)      ( ICC - Inverter Control Cabinet)1 2
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SMARTBLOCK BATTERY CUBE

Positionierungsschema / Vermaßung / Aufstellmöglichkeiten der smartblock battery.

K

JIHF G GE

ICC Tiefe
= 1030mm

A

B

C

D

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

A =   1900 mm
 B =   1450 mm

 

Abmessungen:
 

C = 1000 mm
D =   550 mm

E =  770 mm
F = 770 mm

 G  =   770 mm
H  =  770 mm

I =   200 mm
J =   710 mm

K = 1220 mm

DRAUFSICHT (einreihig 5x4er Turm - gesamt 20 Module sbb 45|300)

IC
C

 T
ie

fe
 =

 1
03

0m
m

Batteriemodul
Tiefe = 405mm

Batteriemodule Breite = 3850mm

Gesamtbreite = 4760mm

400mm

mind. Abstand
Servicebereich

mind. Abstand Servicebereich

*Hinweis Platzierung ICC siehe unten

200mm

400mm

200mm

INFO:

Die Battery Towers sind standardisiert links neben dem ICC (Inverter Control Cabinet) platziert. Nach Rücksprache und Planung 

optional auch rechts neben dem ICC positionierbar.

*HINWEIS ZUR  PLATZIERUNG DES ICC:

Der   muss aus servicetechnischen Gründen rückseitig mindestens  von der Wand weg platziert ICC (Inverter Control Cabinet) 200mm

werden, sowie  einen  haben. Der Abstand von ICC zu den Batterymodulen beträgt 200mm. seitlich Mindestabstand von 400mm

Bitte um Beachtung bei der Planung! 


